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 Descripción de la partida, conforme Anexo 01 Cantidad 
Unidad de 

Medida 

Lugar y 
tiempo de 
entrega. 

 
• Equipo de computo y audiovisual 

1 
COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR CORE I3 9100F QUAD CORE 3.60 
GHZ, 8 GB RAM, 240 GB SSD, MONITOR LED 19.5 WS HD NEGRO VGA-HDMI, TECLADO 
Y MOUSE 

8 PIEZA A LOS 30 DÍAS 
NATURALES 

POSTERIORES A 
LA EMISION DEL 

FALLO. 
 

LIBRE A BORDO 
EN LA 

DIRECCIÓN DE 
RECURSOS 

MATERIALES DE 
LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 

NAYARIT 
 

(DENTRO DEL 
CAMPUS 

UNIVERSITARIO) 
DIRECCIÓN: 

CIUDAD DE LA 
CULTURA SIN 

NÚMERO, 

2 
COMPUTADORA DE 27 PULGADAS PROCESADOR INTEL CI5 DE 6 NUCLEOS DE 3.0 
GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 4.1 GHZ 8 GB DE MEMORIA RAM DDR 4 DE 2666 MHZ, 
ALMACENAMIENTO DE 1TB, PANTALLA RETINA 5K RESOLUCION DE 5120 X 2880 

4 PIEZA 

3 

COMPUTADORA 13" PROCESADOR I5 DE 4 NUCLEOS Y 1.4 GHZ DE OCTAVA 
GENERACIÓN (TURBO BOOST DE HASTA 3.9 GHZ) 16 GB DE MEMORIA LPDDR3 DE 
2133 MHZ ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB PANTALLA RETINA DE 13 PULGADAS 
CON TRUE TONE INTEL IRIS PLUS GRAPHICS 645 DOS PUERTOS THUNDERBOLT 3 
TOUCH BAR Y TOUCH ID MAGIC KEYBOARD RETROILUMINADO 

2 PIEZA 

4 
MEZCLADOR DE VIDEO 8 CANALES 12G-SDI, COMPATIBLE CON SEÑALES HD Y UHD 
HASTA 2160P60 EN TODAS LAS ENTRADAS, SALIDA UHD 4K PARA MULTIVIEW, 
TALKBACK INTEGRADO, CONTROL CCU PARA CAMARAS SELECTAS 

2 PIEZA 

5 

VIDEOCÁMARA CON UN RENDIMIENTO DE ALTA CALIDAD, ADAPTABILIDAD Y 
FACILIDAD DE USO CON UN CUERPO COMPACTO Y PORTÁTIL, LA VIDEOCÁMARA 
CUENTA CON UN ÚNICO SENSOR EXMOR RS CON UNA RESOLUCIÓN UHD 4K (3840 X 
2160), LENTE CON RANGO DE ZOOM ÓPTICO DE 12X Y ZOOM DE IMAGEN CLARA DE 
18 / 24X EN 4K / HD. 

3 PIEZA 

6 
CAMARA DIGITAL DSLR, RESOLUCION DE 32 MPX, TAMAÑO DE PANTALLA 3, ZOOM 
OPTICO 55X, TIPOS DE TARJERAS DE MEMORIA SD, SDHC, SDXC, INTERFACES 
MICRO USB, MINOHDMI 

2 PIEZA 

7 

PROMPTER PEOPLE - PAQUETE COMPLETO DE TELEPROMPTING DISEÑADO PARA 
FUNCIONAR CON CUALQUIER COMBINACIÓN DE CÁMARA MINI DV O HD Y TRÍPODE 
PEQUEÑOS. EL SISTEMA UTILIZA UNA PANTALLA LCD EN COLOR DE 11 "CON 
ENTRADAS DE VIDEO COMPUESTO Y VGA. TODA LA CONFIGURACIÓN SE 
ENCUENTRA ENCIMA DEL ELEVADOR DE TRÍPODE INCLUIDO. 

1 PIEZA 
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8 

MEZCLADOR ANALÓGICO DE 20 CANALES QUE OFRECE E / S VERSÁTILES Y UN 
FLUJO DE TRABAJO FÁCIL DE USAR PARA USAR EN GRABACIONES DE ESTUDIO EN 
EL HOGAR Y PROYECTOS. LOS 16 CANALES MONO CUENTAN CON MICRÓFONO Y 
ENTRADAS DE LÍNEA DE 1/4 ", PREAMPLIFICADORES DUOPRE CON POTENCIA 
FANTASMA Y GANANCIA ABUNDANTE, PUNTOS DE INSERCIÓN DE 1/4" Y 
ECUALIZADOR DE 4 BANDAS CON MEDIOS BARRIBLES, 

1 PIEZA 

COLONIA 
CENTRO, C.P. 
63000. TEPIC, 

NAYARIT, 
MÉXICO. 

 9 LENTE PARA CAMARA, SP 24-70MM F/2.8 DI VC USD CON PARASOL 1 PIEZA 

10 

SISTEMA DE MICOFONIA INALAMBRICA PARA CAMARAS MIRRORLESS/DSLR COMICA 
AUDIO BOOMX-D, ULTRACOMPACT (2.4 GHZ), 2X TRANSMISORES (TX), RECEPTOR 
RX, 2X MICROFONOS ÑAVALIER, 2X MICROPHONE WIND MUFFS, CABLE 3.5 MM TRS, 
CABLE CARGADOR USB TYPE-A 

1 PIEZA 

11 

MICROFONO INHALAMBRICO TRANSMISOR Y RECEPTOR CON SISTEMA RECEPTOR 
SLR CLIP, MICROFONO PARA YOUTUBE, FACEBOOK LIVE. 2X TRANSMISORES (TX), 
RECEPTOR (UC RX). 2X MICROFONOS LAVALIER, 2X MICROFONOS WIND MUFFS, 
CABLE CARGADOR 

1 PIEZA 

12 

SISTEMA DE TRIPIE CON ESTRELLA MEDIA, COMPONENTES DEL SISTEMA: CABEZA 
RH25D, TRIPIE RT30B, SPREADER BR-2B, AMPLIAS PATAS DE GOMA FP-2B, ESTUCHE 
RC-30, RANGO CONTRA BALANCE 1.8 PARA 5KG, CARGA UTIL 6 KG, ALTURA 80 A 
164.5 CM. 

3 PIEZA 

13 

MICRÓFONO VOCAL DINÁMICO CON UNA RESPUESTA DE FRECUENCIA SUAVE, 
PLANA Y DE AMPLIO RANGO APROPIADA PARA MÚSICA Y HABLA EN TODAS LAS 
APLICACIONES DE AUDIO PROFESIONAL, USO VOCAL, TIPO DINAMICO R DE 
FRECUENCIA 40-16000, PATRON CARDIODE 

3 PIEZA 

14 

KIT CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN DE TRES PUNTOS CON UNA CALIDAD SUAVE. 
COMBINANDO TRES DE SUS PANELES DE 16.6 X 12.7 ", CON CAPACIDAD DE USAR 
BATERÍAS DE MONTAJE GOLD ADEMÁS DE LA ALIMENTACIÓN DE C. LUZ BLANCA 
2700 K - 6500 K, 

1 PIEZA 

15 
SISTEMA DE INTERCOMUNICADORES DE DATAVIDEO. 
INTERCOMUNICACION DE 8 VIAS E INDICADORES TALLY, DISEÑO DE 1RU DE 19", 
INCLUYE 4 BELLPACKS DATA VIDEO. 

1 PIEZA 

 


